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独自の技術により生まれた
フォトメットコート

下地用スプレーで基材
（塗布対象）を保護し、
G剤とVr剤の定着
を良くします。 

外壁や看板の防汚処理
と、紫外線による塗装面
の退色や色あせを防ぎ
ます。

臭気、カビや吸着菌だけ
を強力に分解します。

下地用スプレーで基材
（塗布対（（ 象）を保護し、
G剤とV 剤の定着

独自の技術により生まれた
フォトメットコート

外壁や看板の防汚処理
と、紫外線による塗装面
の退色や色あせを防ぎ

臭気、カビや吸着菌だけ
を強力に分解します。

材

C保護定着用

Vrカビ・除菌用

G防汚用

コーティングの有効期間 塗布後5～7年 ※塗布環境によります。

フォトメットコート エアゾルスプレー
専用洗浄水

フォトプロガードGW

光で除菌と消臭。
屋内外の防菌や防汚に。

●有機溶剤フリーの水溶性液剤ですので、
　ご家庭でも安心してお使いいただけます。
●独自の結晶制御型の触媒とご使用の蛍光灯
　で、屋内のカビや細菌を強力に分解します。
　※専用のLED照明も別売

屋外用　G剤の防汚の仕組み 屋内用　Vr剤の防汚の仕組み
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雨水

フォトメットコート層
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外

活性酸素種

汚れ（有機物）は二酸化炭素、
窒素、水などに無害化され除去。

活性酸素種が汚れ（有
機物）を酸化し、分解。

光により、フォトメットコー
ト層に活性酸素種が生成。

光により、光触媒層の
表面に親水基が生成。

雨水により、水が汚れの下に入
り込み、汚れを浮き上がらせる。

水とともに汚れが流れ落ち、人の手を
介さず、キレイな状態が保持できる。

汚れ

フォトメットコート層が発生させる
活性酸素種による酸化分解

光触媒層の親水性による
セルフクリーニング

●信頼できるエアゾールの充填商品は、国内第2位の200万本の実績です。
●業務用（5ℓ、20ℓ缶）のフォトメットコーティングの試験やテスト用として最適です。

毎日の清掃が困難な外壁や壁紙に吹き付けることで、
汚れを分解しニオイの吸着を防ぎます。
除菌効果もあるので、病院や食品等を扱う現場にも効果的です。

光触媒の技術のチカラで、有害物質、ウイルス、花粉、悪臭成分を水と炭酸ガスに分解します。

ノンアルコール、無香料

〈イメージ〉 〈イメージ〉

屋外用

屋内用



COAT
PHOTMET

仕様

原材料と成分 水溶性チタン酸塩 アナターゼ結晶
水溶性酸化チタン

上塗りコート／屋外用

ルチル結晶助触媒担持型
水溶性酸化チタン

上塗りコート／屋内用

80g 200g

取得済（日本食品分析センター発行）

用　途

品名・型番

洗浄水下塗りコート

フォトメットコートC フォトメットコートG フォトメットコートVr フォトプロガードGW

容　量

安全性試験

塗布の手順

基材の洗浄 乾 燥 乾 燥

乾 燥G剤を塗布

Vr剤の塗布
C剤を塗布

塗布方法

床の場合 壁の場合

塗布する対象の汚れを落
とし、コート剤の定着を良
くします。

コートする対象の基材と上
塗り剤とが反応しないように
保護します。
上塗り剤（フォトメットコート
G・Vr）との定着性を良くし
ます。

重ね塗りが基本です。
２回以上塗布してください。
1回ごとにドライヤーで乾燥し、水
分を残さないようにしてください。
塗布目安：1.0～1.5m2／缶

塗布に対し30~40cmの
高さから、30～45°の角度
をつけて噴霧してください。
※噴霧位置が近すぎると凝集し、水
滴になります。

塗布面に対し30~40cm
離し、左右に平行に噴霧し
てください。
※噴霧位置が近すぎると凝集し、水
滴になります。 

洗浄し、ふき取り後は十分にドラ
イヤーで乾燥させてください。
塗布目安：2m2／本

重ね塗りが基本です。
１回以上塗布してください。
1回ごとにドライヤーで乾燥し、水
分を残さないようにしてください。
塗布目安：2m2／缶

重ね塗りが基本です。
１回以上塗布してください。
1回ごとにドライヤーで乾燥し、水
分を残さないようにしてください。
塗布目安：2m2／缶

アナターゼ型のクリアーな
触媒です。
太陽光で触媒反応を起し、
防汚・コケ・カビ・塗装膜の
保護や色あせを防ぎます。

ルチル型でマット色の触媒です。
壁などのカビの繁殖の予防、吸
着菌の繁殖を防止します。
強力な除菌と脱臭の効果が期
待できます。
触媒反応する波長は405nmで、
蛍光灯でも十分に反応します。

乾 燥

NDE株式会社  
〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹2-34 
TEL.072-772-9820 FAX.072-772-9821
info＠nde-hikari .com   www.nde-hikari .com/

製造元

30～40cm

30～40cm

30°～45°

特約店

光触媒フィルタにより改質済み
低酸素、弱酸性純水


