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赤外線温度測定ドローン 塗布厚供試体塗布状況

塗布厚供試体塗布後
（ガルバニウム鋼板）

塗布厚供試体比較
塗布厚供試体塗布後
（ボンデ鋼板）

①屋根の塗布前に地上で塗
布厚等の確認用供試体を
作成しました

②10cm×10cmのボンデ鋼
板とガルバニウム鋼板
に標準塗布高さ1mから
1回の飛行で散布しまし
た

③アルミフィラーの銀色が
確認出来ると思います

（1）実験室試験用供試体作成



塗布前 全景 ドローン発着基地

ドローンによる塗布状況塗布後 全景

①トラックはブルーシー
トで養生しました

②ドローンは安全な発着
基地から発進します

③風速、風向を逐一地上
の合図マンから無線
で操縦者に伝達します

④操縦者は高い位置（今
回は校舎の非常階段に
配置）から目視で操縦
します

⑤塗布は1往復です
サンバリアは付着力が
高いので清掃等前処理
なく塗布できます

⑥光を乱反射するので1
往復程度の塗布で十分
です

⑦画像により塗布状況を
確認します

（2）塗布実験状況



塗布後屋根状況 赤外線温度分布画面

塗布後屋根状況 赤外線温度分布画面

①塗布後屋根の温度
を赤外線カメラで
確認しました

②屋根の写真で銀色
の部分が塗布され
たサンバリアです

③散布された画像と
赤外線画像の色の
模様と一致してい
ることが良く分か
ります

④これにより黄色～
赤色部分を追加塗
布すれば作業は完
了です

（3）遮熱効果（温度分布）の確認
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